© PRIRODNI SOCHARI

Cil: VyzkouSet si modelovdni nejen s pravou keramickou hlinou. Zazit shér materidlu pro
modelovani pfimo v terénu a umét porovnat rizné druhy hliny.

Cas: 45 min

Vék: MS, 75, S

Misto: tvoreni kdekoliv + vhodnd mista pro shér vzorki

Obdobi: v teplé Cdsti roku

Pomucky:  nddoby na vzorky, voda, ldtky na utirdni, podlozky, lopatky, vétvicky a dalsi pfirodniny jako

Spachtle, pracovn listy

€D opHAD

JeSté neZ vyrazime shirat a porovndvat, zeptdme

se déti, zda odhadnou, jakd pdda se na tvofeni Soch
a keramiky hodi nejvic. Je v okoli Skoly néjaka hling,
kterou by doporu€ily vyzkouSet na modelovani?
Odhady nehodnotime, nevysvétlujeme, mozeme je
zapsat nebo poklddat dalSi otdzky.

€) sBER VZORKD

V okoli Skoly vytipujeme nékolik mist, kde je mozné
odebrat rbzné druhy hiiny (Orodnou zeminu na
zahrddcee, pisCitou u cesty, jilovitou nékde u vody).
Pokud neni moznost odebrat vice vzorkd, vyddme
se s détmi sebrat alespon jeden Ci dva a dalsi si
ucitel pripravi pfedem (nebo je mozné pozddat tiidu
0 pomoc).

) POROVNANI PRI PRACI

Trida se rozdéli do skupin — sochafsko-védeck(ch
tymo, které maji za Ukol porovnat, jak se pracuje

s rdzn(gmi druhy hliny. Skupiny zkusi vytvorit malé
soSky (zvifat, lidi, predmétd, tvard) a pfitom sledovat,
jak se jim s rdzngmi druhy hliny pracovalo. Idedlni je
do kazde skupiny pripravit alespod tfi odliSné vzorky

s r0zngm pomérem hliny, pisku a jilu (napf. pddu ze
zahrady s velkgm obsahem humusu, piscitou podu,
jilovitou pddu nebo keramickou hlinu k porovndni).

TIP: STROMOVE SOCHY

Najdeme-li vhodné misto a ¢as, doporucujeme
otestovat vzorky i pfi tvofeni stromov(ch soch. Jde
0 jednoduchou aktivitu, kdy pomoci hliny modelujete
napr. oblicej primo na kmeni stromu. Pokud hned
neprSi, vydrzi umélecké dilo na stromu k radosti
kolemjdoucich dlouho. Navic [ze do hliny priddvat
prirodniny. Také pfi tomto druhu sochafeni se rizné
druhy pdd budou rizné chovat.

@ GALERIE S VYZKUMEM

Skupiny si spolecné predstavi nejen své v(tvory, ale
i na co prisly pfi svém v(zkumu, kdy testovaly
a porovnavaly rozné druhy pid pro keramické tvofeni.

TIP: Testovdni je mozné doplnit testem odolnosti proti
desti. Na vhodn( povrch (chodnik, asfalt) namalujeme
vzorky pomoci rizngch hlin (jilové, keramickd,
humusovitd ze zahrddky, piscitd) a pockame na dest.
Pfipadné mdzeme hned pokropit vzorky vodou z konve
a sledovat, kterd hlina zOstane na povrchu a kterd se
rychle odplavi.
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